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CJ19系列
切换电容器接触器

图2 CJT1-20   外形尺寸和安装尺寸

图3  CJT1-40 外形尺寸和安装尺寸

图4  CJT1-60、100、150 外形尺寸和安装尺寸

CJ19系列

切换电容器接触器
CJ��  Series Transform Capacitor 
AC Contactor
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切换电容器接触器

1、适用范围

CJ19系列切换电容器接触器专用于交流50Hz，额定工作

电压380V的低压无功功率补偿屏中，作为投入和切断电容器

组以调整电力系统的功率因素（C0Sφ），并能有效抑制电

容器的合闸涌流。

2、结构特点

接触器为直动式双断点，触头系统分上下两层布置，每

层有五对触头。内部电路连接分两种，一种以九对触头组成

三极主触头，另一对为辅助触头。每一极主触头由三对常开

触头并联而成，使用时其中一对先接通，并串入限流元件，

以有效抑制合闸涌流，合闸后限流元件即被短接。另一种主

触头由八对触头组成，辅助触头有两对。

3、型号含义

辅助触头组合

基本规格代号，用额定工作电

流为380V时，不间断工作制时

的额定工作电流表示

设计序号

交流接触器

4、正常工作条件和安装条件

.1  周围空气温度

     a) 周围空气温度上限为+40℃，24h的平均值不超过

+35℃；

     b) 周围空气温度下限为-5℃

4.2  安装地点的海拔不超过2000m。

4.3  大气条件

    安装地点空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过

5%；在较低的温度下可允许有较高相对湿度，最湿月的月平

均最低温度不超过+25℃，该月的月平均最大相对湿度不超

过90%。由于温度变化     

     在产品上发生凝露的情况必须采取措施。

4.4  污染等级

     接触器的污染等级为3级。

4.5  安装条件

     接触器的安装面与垂直面的倾斜度不大于±5°。

5、主要技术参数

见表

6、外形尺寸和安装尺寸

外形尺寸和安装尺寸见图1、图2
CJ    19

表   接触器主要技术参数

图1 CJ19-32、43  外形尺寸和安装尺寸

CJ19-32 CJ19-43 CJ19-63

500

380

32

32

9

18

43

43

10

20

63

46

15

32

20Ie

85%Us 110%Us

CJ19-63

CJ19-32 43

21

12

20

02

11



2�0

控

制

器

总

汇

2��

JZC1系列
接触器式继电器
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图   2    CJ19-63  外形尺寸和安装尺寸

7、接线图

CJ19-32/11   （20、02）

CJ19-43/11   （20、02） CJ19-63/12

JZC1系列
接触器式继电器
JZC� Series Contactor Relay
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