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D3SK

因外壳为与COM端子同电位，因此安装时要注意不要使NO端子

或NC端子与外壳产生短路。

·应避免在有恶性气体、硅气体等的场所，以及多尘、高温、潮

湿的环境，温度急剧变化或容易接触水、油的场所中使用。

·由于接点接触不良、腐蚀等原因可能会引起损坏等的功能性故

障。

开关并非密封构造，因此不可进行清洗。如果进行清洗，可能导

致焊剂或基板上的异物随同清洗液一同进入开关内部，导致故障。

请对实际使用中负载条件、环境条件下的品质进行仔细确认。

请注意以下内容。可能为造成摆杆复位不良、开关的损坏、寿命

低下的原因。

·本开关中使用润滑剂，因并非密封构造，可能会有润滑剂渗

出。请在设计、使用时对使用条件等进行充分注意和确认。

- 操作体沿摆杆的运动设定方向，开关为自由状态（FP）时，要从摆杆

完全分离。此外，摆杆从开关的横向进行操作时，操作体的角部形状

要为R1以上。

- 设定开关的行程为过行程（动作位置与动作限制位置的差）的
70%～100%。

- 操作时不可带冲击力。
- 不可将开关用作制动器。
- 不可使外壳承受负载、或从与摆杆动作的不同方向进行操作。
- 不可使用粘合剂固定开关。

·请确认接点负载后，选择适用的开关额定值。

·接通过大的接点负载电路，可能导致接点熔敷，造成短路或

烧毁。

·不可使用流动焊接及手工焊接。  
·在下图的端子部温度曲线范围内，进行回流焊接。

有些回流焊接的装置峰值很高，因此请务必预先进行确认试验。

·回流焊接的次数应在 2 次以下。这时，第一次和第二次之间应相

隔 5分钟以上，等开关回复到常温后再进行。

持续加热可能导致外壳部熔化，导致产品性能劣化等异常。

·锡膏印刷的涂层厚度推荐0.13mm。

·设置局部排气装置。
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请注意在印刷基板上安装完开关后的使用。印刷基板分割作业

时，可能会有飞散的基板粉末进入到开关内部。此外，不可对

印刷基板采取堆叠等方法。

本样本中记载的为概略规格。购买及使用前请索取本公司的相

关图纸及规格书，在此基础上订购及使用。

R1

安装状态下，请注意确保各端子与其他金属部、接地等的绝缘距

离。
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