
XG8

XG4M 

XG5 

φ0.8

2 L

XG8V XG8W

XG8W  L

UL No.E103202 XG8A XG8B

MIL

/

＊1. 额定电流由使用的配对插座连接器决定。
如果使用本公司的XG4M时，额定电流是1A。

＊2. 接触电阻的上述值与本公司XG5M-N的值嵌合时。

/

＊接触部、端子部，分镀金、镀锡两种。

RoHS

W8GXV8GX

1列型
直型端子

1列型
L型端子

2列型
直型端子

2列型
L型端子

C-85C-84

B8GXA8GX

1列型
直型端子

1列型
L型端子

2列型
直型端子

2列型
L型端子

C-86

3A  ＊1
AC300V

20mΩ以下（ 20mV以下、 100mA以下时）  ＊2

103MΩ以上（ DC500V时）

AC650V  1min（漏电流1mA以下）

－55～＋105℃（低温时不结冰）

φ0.75

XG8V  XG8W  XG8A  XG8B

含玻璃纤维PBT树脂（UL94V-0）/黑色

黄铜/镍底
镀金（0.15μm）
黄铜/镍底
镀锡（2.0μm）

黄铜/镍底
镀金（0.15μm）

黄铜/镍底
镀锡（2.0μm）

2
XG8W/XG8B

形XG4M  扁平电缆连接器
XG4H  板对板连接器
XG5M-N  散线压线连接器
XG5N  散线压着插座

C-83

X
G
8
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XG8

XG8V  1
mm

2 XG8V-0231 XG8V-0244

100

3 XG8V-0331 XG8V-0341 XG8V-0334 XG8V-0344

4 XG8V-0431 XG8V-0441 XG8V-0434 XG8V-0444

5 XG8V-0531 XG8V-0541 XG8V-0534 XG8V-0544

6 XG8V-0631 XG8V-0641 XG8V-0634 XG8V-0644

7 XG8V-0731 XG8V-0741 XG8V-0734 XG8V-0744

8 XG8V-0831 XG8V-0841 XG8V-0834 XG8V-0844

10 XG8V-1031 XG8V-1041 XG8V-1034 XG8V-1044

12 XG8V-1231 XG8V-1241 XG8V-1234 XG8V-1244

13 XG8V-1331 XG8V-1334

15 XG8V-1531 XG8V-1534

16 XG8V-1631 XG8V-1641 XG8V-1634 XG8V-1644

17 XG8V-1731 XG8V-1734

20 XG8V-2031 XG8V-2041 XG8V-2034 XG8V-2044

36 XG8V-3631 XG8V-3641 XG8V-3634 XG8V-3644

A

B

2.54

2.8

0.635

11.5

6

3

2.5

2.54±0.05

B±0.1

A

φ0.8 0.1
0

mm A B

2 5.1 2.54
3 7.6 5.08
4 10.2 7.62
5 12.7 10.16
6 15.2 12.70
7 17.8 15.24
8 20.3 17.78

10 25.4 22.86
12 30.5 27.94
13 33.0 30.48
15 38.1 35.56
16 40.6 38.10
17 43.2 40.64
20 50.8 48.26
36 91.4 88.90

XG8V- 31  
XG8V- 41  

BOTTOM VIEW

A

B

2.54

2.8

2.54 0.05

0.635 A

B±0.1

6

2.5

1.273

φ0.8 0.1
0

4 11

mm A B

2 5.1 2.54
3 7.6 5.08
4 10.2 7.62
5 12.7 10.16
6 15.2 12.70
7 17.8 15.24
8 20.3 17.78

10 25.4 22.86
12 30.5 27.94
13 33.0 30.48
15 38.1 35.56
16 40.6 38.10
17 43.2 40.64
20 50.8 48.26
36 91.4 88.90

XG8V- 34  L
XG8V- 44  L BOTTOM VIEW

L

C-84

X
G
8
V
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XG8

XG8W MIL
mm

10 XG8W-1031 XG8W-1041

100 10

14 XG8W-1431 XG8W-1441

16 XG8W-1631 XG8W-1641

20 XG8W-2031 XG8W-2041 XG8W-2034 XG8W-2044

26 XG8W-2631 XG8W-2641 XG8W-2634 XG8W-2644

30 XG8W-3031 XG8W-3041 XG8W-3034 XG8W-3044

34 XG8W-3431 XG8W-3441 XG8W-3434 XG8W-3444

40 XG8W-4031 XG8W-4041 XG8W-4034 XG8W-4044

50 XG8W-5031 XG8W-5041 XG8W-5034 XG8W-5044

60 XG8W-6031 XG8W-6041

A

B

2.54

5 2.54

11.5

6

3

2.5

0.635

2.54±0.05

2.54±0.05

A

B±0.1

φ0.8 0.1
0 mm A B

10 12.7 10.16
14 17.8 15.24
16 20.3 17.78
20 25.4 22.86
26 33.0 30.48
30 38.1 35.56
34 43.2 40.64
40 50.8 48.26
50 63.5 60.96
60 76.2 73.66

XG8W- 31  
XG8W- 41  BOTTOM VIEW

A

B

2.54

1.83

6 2.54

0.635

3

2.54
6.5

6

A

B±0.1

2.54±0.05

2.54±0.05

4.0
6.5

φ0.8 0.1
0

4 11

mm A B

20 25.4 22.86
26 33.0 30.48
30 38.1 35.56
34 43.2 40.64
40 50.8 48.26
50 63.5 60.96

XG8W- 34  L
XG8W- 44  L BOTTOM VIEW

L

C-85

X
G
8
W
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XG8

XG8A/XG8B MIL
1 2

mm

 
L

50 1 XG8A-5031 XG8A-5034
10

100 2 XG8B-0131 XG8B-0134

3.2 1.4

2.54

124.46

127

6

11.5

2.8

0.635

2.7

2.54±0.05

124.46±0.1

φ0.8 0.1
0

1
XG8A-5031 BOTTOM VIEW

1.4

3.2

2.54

127

124.46

0.635

6

3.3 1.27

2.7

XG8A-5034
L

2.54±0.05

124.46±0.1

φ0.8 0.1
0

4 11
4.0

BOTTOM VIEW

6.2
1.83

2.54

2.54

124.46

127

6

11.5

2.8

2.7

0.635

2.54±0.05

124.46±0.1

2.54±0.05

φ0.8 0.1
0

2
XG8B-0131 BOTTOM VIEW

1.83

6.2 2.54

2.54

124.46

127

6

1.27
2.54

0.635

2.7

2.8

2.54±0.05

2.54±0.05

124.46±0.1

4.0
4 11

φ0.8 0.1
0

XG8B-0134
L BOTTOM VIEW

C-86

X
G
8
A
/
X
G
8
B



14

XG8

XG5Z-0002

XG4M
XG5M-N 2 L XG8W

2 XG8W 1 XG8V

.

L XG8W

XG8W XG8V XG8A XG8B
1   250 5
2   5 1

XG5Z-0002 10

12.5

11.0 0.7

2.6

XG8

XG4M

C-87

X
G
8


