
XJ8/XG8S/XG8T

5.8mm XJ8 6.8mm XG8S/T
2.54mm

1 3
φ0.8

2
XJ8 PPS

UL No.E103202 XJ8

短路插头专用。

XG8S

1列型插头 1列型插头2列型插头 2列型插头 3列型插头 短路插座

XG8T XJ8B XJ8C XJ8D XJ8A

C-238 C-239 C-240 C-241

2A

AC300V

20mΩ以下（20mV以下、 100mA以下）

103MΩ以上（DC500V）

AC750V  1min（漏电流1mA以下）

1.96N以下 7.85N以下

0.39N以上 0.98N以上

50次 20次

-55～+105℃（低温时不结冰）

XJ8A XJ8B/C/D XG8S/T

含玻璃纤维PBT树脂
（UL94V-0）/黑色

含玻璃纤维PPS树脂
（UL94V-0）/黑色

含玻璃纤维PBT树脂
（UL94V-0）/黑色

磷青铜/镍底镀金
（0.15µm）

磷青铜/镍底镀锡
（2.0µm）

黄铜/镍底镀锡
（2.0µm）

黄铜/镍底镀金
（0.15µm）

黄铜/镍底镀金
（0.15µm）

RoHS
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（1）焊接温度为 250±5℃
（2）连续焊接时间为 5±1秒以内
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