
安全光幕

F3SG-R系列

新 产 品 快 讯

兼具强韧性的新一代

选型标准机

新功能
可 通 过 切 换 开 关 切 换 P N P / 

NPN。

·实现了最大20m的检测距离。

(MOS30型时)

·采用光同步式，提高响应时间

·使用预复位功能，确保重启时

危险区域内作业人员的剩余确

认工作。

强韧
坚固又紧凑

·新系列大大改良了硬件构造，

提高耐冲击性能的同时，箱

体整体比以往产品更加纤细

紧凑。

·保护结构规格IP65/IP67适用

于各种环境。

35mm

35mm

全球适用
标准机型的所有型号符合如下

标准，在中国国内和全球都可

安心使用。

·GB标准

GB4584

·IEC标准

IEC61496-1/-2 Type4

ISO13849-1 PLe/Cat4

IEC61508 SIL3

·UL标准

UL61496-1/-2 Type4

UL508；UL1998

·CSA标准

CAN/CSA C22.2 No.14/0.8

透镜侧
F3SG

F3SR MS48

GB4584

全系列
Global规格

·对应中国国家标准
GB4584等国际标准

危险区域

操作者

F3SG-R 复位开关

预复位开关
1.

2. 3.



配备了可用于各种现场的强韧机身和高性能、

且设计紧凑的F3SG-R产品系列
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Cat. No. SGFM-CN5-067A

4 0 0 咨 询 热 线 ： 4 0 0 - 8 2 0 - 4 5 3 5
注：规格如有变更，恕不另行通知。请以最新产品说明书为准。
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技 术 咨 询

上海总公司 021-50372222
南京事务所 025-83240556
徐州事务所 0516-83736516
武汉事务所 027-82282145
苏州事务所 0512-68669277
昆山事务所 0512-50110866
杭州事务所 0571-87652855
宁波事务所 0574-27888220
温州事务所 0577-88919195
合肥事务所 0551-63639629
长沙事务所 0731-84585551
无锡事务所 0510-85169303
张家港事务所 0512-56313157
南昌事务所 0791-86304711
郑州事务所 0371-65585192
北京分公司 010-57395399
唐山事务所 0315-6328518
石家庄事务所 0311-86918122
济南事务所 0531-82929795
青岛事务所 0532-66775819
烟台事务所 0535-6865018

太原事务所 0351-5229870
天津分公司 022-83191580
沈阳事务所 024-22815131
西安事务所 029-88851505
银川联络处 0951-5670076
成都事务所 028-86765345
绵阳联络处 0816-2687423
自贡联络处 0813-8255616
重庆事务所 023-68796406
大连事务所 0411-39948181
哈尔滨事务所 0451-53009917
昆明事务所 0871-63527224
兰州事务所 0931-8720101
长春事务所 0431-81928301
乌鲁木齐事务所 0991-5198587
贵阳事务所 0851-4812320
广州分公司 020-87557798
深圳事务所 0755-26948238
厦门事务所 0592-2686709

中山事务所 0760-88224545
福州事务所 0591-88088551

东莞事务所 0769-22423200
佛山事务所 0757-83305268

南宁事务所 0771-5531371

汕头事务所 0754-88706001
香港事务所 00852-23753827

附件(另售)
单侧接插件电缆

希望使用欧式电缆时，请咨询。

形状 种类 电缆长度 型号 规格

投光器用
M12 接插件
(5针)、5芯
颜色：灰

受光器用
M12 接插件
(8针)、8芯
颜色：黑
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F39-JG3A-L

F39-JG7A-L

F39-JG10A-L

F39-JG15A-L

F39-JG20A-L

F39-JG3A-D

F39-JG7A-D

F39-JG10A-D

F39-JG15A-D

F39-JG20A-D

本体
安全光幕

　手、腕检测用(最小检测物体φ30mm)

型号 光轴数 检测幅度(mm)

F3SG-4RA0190-30

F3SG-4RA0270-30

F3SG-4RA0350-30

F3SG-4RA0430-30

F3SG-4RA0510-30

F3SG-4RA0590-30

F3SG-4RA0670-30

F3SG-4RA0750-30

F3SG-4RA0830-30

F3SG-4RA0910-30

F3SG-4RA0990-30

F3SG-4RA1070-30

F3SG-4RA1150-30

F3SG-4RA1230-30

F3SG-4RA1310-30

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

64

190

270

350

430

510

590

670

750

830

910

990

1,070

1,150

1,230

1,310

型号 光轴数 检测幅度(mm)

F3SG-4RA1390-30

F3SG-4RA1470-30

F3SG-4RA1550-30

F3SG-4RA1630-30

F3SG-4RA1710-30

F3SG-4RA1790-30

F3SG-4RA1870-30

F3SG-4RA1950-30

F3SG-4RA2030-30

F3SG-4RA2110-30

F3SG-4RA2190-30

F3SG-4RA2270-30

F3SG-4RA2350-30

F3SG-4RA2430-30

F3SG-4RA2510-30

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

1,390

1,470

1,550

1,630

1,710

1,790

1,870

1,950

2,030

2,110

2,190

2,270

2,350

2,430

2,510


