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紧急停止用按钮开关

A22RE
适合安装于φ22的面板切孔中

·采用强制断开动作结构 ，可在接点熔接时断开电路。
·只需使用摆杆，即可轻松装拆开关块。
·采用两个开关单元串联安装方式，可大幅提高配线效率。
·开关单元标配手指保护结构。
·可使用圆形或Y型压接端子轻松安装。

型号结构

型号示例

订购信息

型号列表(全装配式)
操作部 接点构成 型号

φ40顶部
按下锁定
旋转复位

SPST-NC A22RE-M-01-C

SPST-NO/SPST-NC A22RE-M-11-C

DPST-NC A22RE-M-02-C

→

请务必阅读第3页上的 “安全注意事项”。
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1. 操作部

代码

按下锁定旋转复位

2. 接点

代码 描述

SPST-NC

SPST-NO + SPST-NC

DPST-NC

描述尺寸

直径：φ40

M 01A22RE类型



2

A22RE

规格
性能

*1. 无结冰、无凝露
*2. 设定和复位一次算作一次操作。
*3. 此处为面板前部的防护等级。 

外形尺寸 (单位：mm)

安装

安装/拆卸开关单元

项目 紧急停止用按钮开关：A22RE

容许操作频率
机械 30次/min*2

电气 30次/min*2

绝缘电阻 100MΩ以上(500VDC时)

绝缘强度
同极端子之间 2,500VAC, 50/60Hz持续1min

各端子与地线之间 2,500VAC, 50/60Hz持续1min

耐久性
机械 10万次以上*2

电气 10万次以上*2

使用环境温度*1 -25～40℃

使用环境湿度 35%～85%

保存环境温度 -25～40℃

防护等级 IP55(耐油型)*3

防触电保护等级 Class II

PTI(漏电痕迹特性) 175

(1)安装开关单元 (2)拆卸开关单元

·将安装座上的小凸起物卡入摆杆对面的沟槽中，然后按照下图箭头所示方向向
上推动开关单元。

·将螺丝刀插入安装座和开关单元之间的缝隙中，然后按照下图箭头所示方向向
下按压螺丝刀。

42 49.2φ40

83.5

51.5

34.7

螺丝刀
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A22RE

安全注意事项

● 请务必仔细阅读网站：http://www.fa.omron.com/上的“按钮开关共通注意事项”。

表示为防止操作失败、误动作或对产品性能造成不良影响而应尽事宜及需
避免事宜所作的补充说明。

安装
· 对开关进行配线之前，请务必确保电源已处于断开状态。而且，在

接通电源的情况下，请勿碰触任何端子或带电端口，否则可能会导
致触电。

· 请勿使用尖嘴钳等工具过度紧固安装环，否则将会损坏安装环。
· 推荐的面板厚度为1～5mm。

配线
· 端子螺钉必须为带方形垫圈的十字头螺钉或M3.5开槽螺钉。
· 单股线、绞合线和压接端子均可连接到开关上。
· 适用配线材质：

绞合线：2mm2以下
实芯线：φ1.6mm以下

· 执行完开关的配线作业后，请保持适当的间隙和爬电距离。

其它
· 对面板进行喷漆表面处理时，请务必确保处理后的面板符合规定的

尺寸规格。
· 因开关结构较为特别，严重的冲击或振动可能会导致开关误动作或

损坏。而且，由于大部分开关均采用树脂材质，若与尖锐物体相碰
触，将会对其造成损坏。此外，尤为值得注意的是：若操作单元上
存在划痕，可能会影响美观和操作。
请小心操作开关，切勿投掷或抛落。

正确使用注意事项

8mm以下

16.0mm 以下

φ8mm 以下

16.0mm以下

裸露压接端子

20.2mm 以下

8mm 以下

20.2mm 以下

φ8mm 以下带绝缘护套的压接端子

螺丝刀锤子

请勿使开关掉落到地板
上。

请勿在开关上放置重
物或使重物掉落到开
关上。

请勿使用硬而尖的物体操
作开关。
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