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新产品

冗余单元

S8VK-R
构建高可靠性系统
适用于备用应用，外形小巧、 
成本效益型解决方案
便于安装，符合系统可靠性 
要求

• 用于冗余操作状态确认的LED
• 用于电源故障检测的信号输出

• 通过调整电源电压点亮平衡LED后， 
电源系统的寿命将延长至两倍。 *1

• 超大范围输入  
DC5-30V (S8VK-R10)、 DC10-60V (S8VK-R20) 

• 超大使用温度范围：-40～70 °C
• 安全标准：

UL508/60950-1、 CSA C22.2 No. 107.1/60950-1
EN50178、 EN60950-1英国劳氏标准*2

• EMS:EN61000-6-2
EMI:EN61000-6-3

• 六年保修*3
*1.使用寿命取决于所连接电源。 

请参见第5页上的“功能”。

*2.计划于2013年9月获得证书。
*3.六年保修条件：额定输入电压、 80%负载、使用环境温度：40°C，标准安装。

型号结构

型号图例
注：不是所有的组合都可以使用。请参见下面订购信息中的型号列表。

订购信息
注：关于一般型号的详情，请联系您最近的欧姆龙代表处。

! 请参见第9页上的“安全注意事项”以及“使用注意事项”。

输入电压 输出电流 型号

DC5-30V 10 A S8VK-R10

DC10-60V 20 A S8VK-R20

1
S8VK-R @@

1. 输出电流
10: 10 A
20: 20 A
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规格

额定值/特性/功能

项目                                                输出电流 10 A 20 A

输入

电压 DC5～30V DC10～60V

电流
2× 0～5 A 2× 0～10 A

1× 0～10 A 1× 0～20 A

输出 电流
连续 10 A 20 A

BOOST电流 12 A （请参见工程数据） 24 A （请参见工程数据）

电压降 输入到输出
0.56 V典型2×5 A
0.63 V典型1×10 A
0.7 V以下 (-40°C 1×10 A)

0.67 V典型2×10 A
0.78 V典型1×20 A
0.9 V以下 (-40°C 1×20 A)

功率损耗

6.5 W  2×5 A
7.1 W  1×10 A
0.8 W  0 A

15.8 W  2×10 A
18.0 W  1×20 A
0.8 W  0 A

附加功能
冗余OK

指示灯 点亮：Vin1和Vin2之间的电压差小于2.4 V典型 （颜色：绿）

接点
光敏开关接点ON：Vin1和Vin2之间的电压差小于2.4 V典型

接点额定值：DC30V、 50 mA

平衡 指示灯 点亮：Vin1和Vin2之间的电压差小于50 mV典型 （颜色：绿）

其他

使用环境温度 –40～70°C （请参见工程数据）

保存温度 –40～85°C

使用环境湿度 0%～95% （保存湿度：0%～95%）

耐电压
（检测电流：20 mA）

AC1.0kV， 1分钟 （所有输入输出和 端子之间）
AC0.5kV， 1分钟 （所有输入输出和信号接点之间）

耐振动
10～55Hz， 0.375mm单振幅， 3轴方向各2小时

10～150Hz， 0.35mm单振幅 （5 G以下）， 3轴方向各80分钟

耐冲击 150 m/s2， ±X、 ±Y、 ±Z方向各3次

EMI
传导 符合EN61204-3 EN55011 Class B，基于FCC Class B

辐射 符合EN61204-3 EN55011 Class B
EMS 符合EN61000-6-2

适用标准

UL认证：UL508 （认证）
UL UR：UL60950-1 （认证）
cUL：CSA C22.2 No.107.1
cUR：CSA C22.2 No.60950-1
EN：EN50178、 EN60950-1
英国劳氏标准

保护等级 EN/IEC60529 IP20

质量 183 g 462 g
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连接

端子块图

结构与各部分名称

各部分名称

10 A型号 20 A型号
S8VK-R10 S8VK-R20

编号 名称 功能
1 输入端子1 将输入1线连接至端子。

2 输入端子2 将输入2线连接至端子。

3   端子 将接地线连接至端子。

4 输出端子 将负载线连接至端子。
5 状态指示灯 （冗余OK：绿） 点亮：Vin1和Vin2之间的电压差小于2.4 V典型

6 状态指示灯 （电压平衡：绿） 点亮：Vin1和Vin2之间的电压差小于50 mV典型

7 状态接点（冗余OK：光敏开关） 光敏开关接点ON：Vin1和Vin2之间的电压差小于2.4 V典型

R10 20A
R20 40A

R10 20A
R20 40A

+V +V

+V1

-V

+V

2

-V -V

-V

OK

R20

3

2

6

5

4

7

1

3

2

6

5

4

7

1
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工程数据

衰减曲线

安装方法

与S8VK-G组合

电源升压功能
与S8VK-G （所有型号）组合使用时可以使用该功能。

电源升压是一种可输出大于额定电流的暂时反复BOOST电流的功能。 
但需要符合下面四个BOOST电流条件。

1. BOOST电流的时间：t1
2. BOOST电流的最大值：lp
3. 平均输出电流：lave
4. BOOST电流的时间比率：占空比

注：BOOST电流条件

 请勿使BOOST电流持续10秒以上。

另外，不要让占空比超过BOOST电流条件。
这些条件可能会损坏电源。

 确保一个周期BOOST电流的平均电流不会超过额定输出电流。
否则可能会损坏电源。

 通过调整环境温度和安装方向，减少升压负载电流的负载。

电源型号
冗余单元型号

冗余 更高容量

S8VK-G015@@

S8VK-R10
S8VK-R10

S8VK-G030@@
S8VK-G060@@
S8VK-G12024

S8VK-G24024

S8VK-R20
S8VK-G24048

S8VK-R20S8VK-G48024

S8VK-G48048

%

°C

A：标准安装

B：标准安装，接点使用S8VK-G安装时
  60°C及以上：衰减为2.5%/°C （接点使用S8VK-G安装时）

C：正面安装
  50°C及以上：衰减为1.25%/°C

(B) 

(C) 

(A) 

S8VK-R

(S8VK-G)

[A]

Ip BOOST

lave

t2t1

• t1
• lp
• lave

≤ 10 
≤ BOOST
≤ 

=
t1 + t2

t1
× 100 [%]  30%
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功能

功能

状态功能

参考值

状态 输出 显示

冗余
中继开关输出：关
（正常情况下打开）

绿

电压平衡 --- 绿

功能 操作

冗余状态 
（请参见表1。）

输入电压差异为2.4 V或以下时，冗余OK信号和LED将打开并点亮。
一方面，信号和LED将检测到电源故障，或者电源电压的连接错误。

电压平衡状态 
（请参见表1。）

输入电压差异为50 mV或以下时，平衡LED将点亮。
调整输入电压点亮LED后，各电源的输出电流将被平衡。
作为电源系统的寿命将比与只有一个电源时延长两倍。
适用型号：S8VK-G03005、 S8VK-G06012、 S8VK-G12024、 S8VK-G240@@、 S8VK-G480@@
调整输入电压以点亮LED后，一个电源断路后输出电压的波动将减少。

表1：操作时间

可靠性 （MTBF）
数值

S8VK-R10：720,000小时
S8VK-R20：680,000小时

说明
MTBF表示故障间隔平均时间，根据设备出现意外故障的几率计算得出该值，用于表示设备的可靠性。
因此，并不能代表产品寿命。

寿命 10年以上

说明
预期寿命表示在环境温度为40°C且负荷率为50%时的平均运行时间。 
这个值通常由内置铝电解电容器的预期寿命决定。

Vin Vin+0.05

Vin+2.4
Vin+1.2

Vin+0.05

Vin-1.2

Vin-0.05 Vin-0.05
Vin-2.4

Vin+1.2

Vin-0.05

Vin+0.05

Vin+2.4

Vin-0.05
Vin+0.05 Vin

Vin-1.2 Vin-2.4

LED

LED

Vin1 V

Vin2 V

OK
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尺寸                                                                                                         （单位：mm）

φ3.6 Bit #1

4.7
10

φ3.6 Bit #1

S8VK-R10

φ5.0 Bit #2

φ5.0 Bit #2

4.7
7.5

S8VK-R20
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DIN导轨 （另售）
注：除非另有说明，所有规格以毫米为单位。

安装导轨 （材质：铝）
PFP-100N 
PFP-50N

安装导轨 （材质：铝）
PFP-100N2

终端板
PFP-M

注：如果单元可能受到振动或冲击，请使用钢质DIN导轨。否则金属可能因磨损导致铝制产品产生破损。

* PFP-50N

4.5

15 25 25
10 10

1,000

25 25 15 1 1.5

29.2242735±0.3

16

M4

M4×8 
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安装支架
名称 型号

正面安装支架 （适用于S8VK-R10） S82Y-VS10F

正面安装支架 （适用于S8VK-R20） S82Y-VK10F

侧面安装支架 （适用于S8VK-R10） S82Y-VS10S

侧面安装支架 （适用于S8VK-R20） S82Y-VK10S

类型 型号 外形尺寸 外观

正面安装支架 
（适用于S8VK-
R10）

S82Y-VS10F

正面安装支架 
（适用于S8VK-
R20）

S82Y-VK10F

侧面安装支架 
（适用于S8VK-
R10）

S82Y-VS10S

侧面安装支架 
（适用于S8VK-
R20）

S82Y-VK10S

41 

35±0.1 

40 
50 

4.5 dia.±0.1 

35
 

25
 

10 
7.3 

t = 1.0

25±0.1

140±0.1

150

38

4.5 dia.±0.1 5.4

t = 2.0

35
64

t = 2.0

80 60±0.1

55±0.1 13

4.5 dia.±0.1

140±0.1

50±0.1 15.5±0.1

150

73

4.5 dia.±0.1

4940

125

t = 2.0
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注意事项

警告指示

产品安全符号的含义

 !CAUTION注 意
在极少数情况下，有轻度烧伤的危险。通电中或刚切断

电源时请勿立即接触设备单元。

可能会意外造成起火。按指定力矩4.43～ 5.31 lb-in 
（0.5～0.6 N·m）拧紧端子螺丝。

 

有可能发生轻度触电、起火或产品故障。请勿使金属、

导线或安装加工中的切屑等异物进入产品内部。

有产品损坏的风险。接线时请勿颠倒设备输入端子的极

性。

有内部组件老化和损坏的风险。请勿连接AC电源。

有可能发生轻度触电、起火或产品故障。请勿对产品进

行拆卸、改装、修理或接触产品内部。

布线
 有可能发生轻度起火。请确保输入和输出端子配线正确。
 因导线发热导致内部零件温度增大可能会导致零件的老化或损坏。

使用适合正在使用电流的导线。建议使用以下导线、力矩和剥线长

度，防止导线发热并可能造成火灾。

 在极少数情况下，如果在短路或过电流状态下继续使用，内部元件
有老化和损坏的危险。

 紧固端子块时请不要施加大于75N的力。
 请在不超过输出额定电流的范围内使用。当发生负载短路时，两个

电源单元的短路电流流过。请使用能够处理两个单元短路电流的输

出导线。如果导线没有足够的电流容量，请在输出侧连接保险丝。
建议保险丝S8VK-R10：15 A、 S8VK-R20：30 A快速响应型

如果在S8VK-R20超过了输出端子的额定电流，请务必同时使用多
个端子。

 内部组件有损坏的风险。请勿在超过信号输出额定电流的状态下使

用。

安装环境
 请勿在易受到冲击或震动的场所使用冗余单元。尤其在安装冗余单

元时，要尽量远离接触器或其他构成振动源的设备。

 冗余单元应安装在远离强高频噪音和浪涌源的场所。

使用环境和保存环境 
 将产品存放在环境温度40～85C、相对湿度0～95%的地方。

 内部零件有时可能会老化或损坏。请勿在超过安装类型使用温度范

围的温度下使用。
 在0～95%的相对湿度范围下使用本产品。

 避免产品会受到阳光直射的场所。
 避免产品会受到液体渗漏、异物或腐蚀性气体的场所。

 避免受到冲击或震动的场所。像接点断路器等设备可能是震动源。

将冗余单元放置在尽可能远离冲击或震动可能来源的场所。
 如果冗余单元在电子噪音或浪涌过大的区域中使用，务必将冗余单

元尽量远离噪音源。

注意
表示潜在的危险情况，如不加以避免，可

能导致轻微或中等程度的人身伤害或财产

损失。

安全注意事项
为了能安全地使用本产品，对该做什么或

者该避免做什么的补充意见。

使用注意事项
为了防止操作失败、故障或者对产品性能

造成不良影响，对该做什么或者该避免做

什么的补充意见。

用于警告因高温所造成轻微人身伤害的风险。

适用于没有特定符号的一般强制性预防措施。

用于表示禁止动作，否则若将产品拆解会造成触电或

其他方面等轻微人身伤害的危险。

安全注意事项

端子 型号
建议的导线类型

AWG 实芯电线 双绞线

输入
S8VK-R10 AWG14～12 2.5～4 mm2 2.5 mm2

S8VK-R20 AWG12～10 4～6 mm2 4 mm2

输出
S8VK-R10 AWG14～12 2.5～4 mm2 2.5 mm2

S8VK-R20 AWG12～10 4～6 mm2 4 mm2

状态接点 S8VK-R@@ AWG16 1.5 mm2 ---

所有端子 要剥线的导线：8 mm
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安装方法
正确安装并充分考虑散热可延长S8VK-R的长期可靠性。
安装S8VK-R时应让其周围的空气流动，因为S8VK-R在设计时就是通

过自然空气流动的方式来散热。

可用于与S8VK-G的接点安装 （安全认证不包括）。使用接点安装无
法同时安装两个S8VK-G单元。

输入电压
额定值

S8VK-R10：DC5～30V
S8VK-R20：DC10～60V

输入电源选择
本产品包含内部保险丝。如果使用了S8VK-G之外的电源，根据负载

的状态，保险丝可能会熔断。请勿将S8VK-G之外的电源连接到本产
品。

如果您正在建设冗余系统，切勿在超过电源额定电流的状态下使用。
如果一个电源出现故障，则有无法获得负载侧上电压的风险。

使用所连接电源的相同型号。 
在极少数情况下，如果在短路或过电流状态下持续使用，则可能会发
生内部元件老化和损坏。请勿连续使用超过10秒。

请勿在频繁发生负载浪涌电流或过载的应用下使用。由于内耗会造成
轻微老化和损坏的风险。

信号输出/状态LED有时可能会运行不稳定。
在温度低于 25 C的环境下使用时，务必将5 V电源调节为5.3 V或以

上。

耐电压测试
S8VK-R的设计可承受在一分钟内所有输入/输出端子和机架之间的AC 1 
kV，所有输入/输出端子和信号输出端子之间的AC 0.5 kV电压测试。

注：
1. 如果测试设备开关用于突然起动或关断AC 1 kV、AC 0.5 kV，那么

S8VK-R可能会被脉冲电压损坏。请使用测试设备上的电压调整功
能，逐渐增大所施加的电压。

2. 测试时，始终将所有端子短路，以防损坏输出端子。

信号输出
光敏开关输出

输入电压差为2.4 V或以下时，光敏开关打开。

DC30V以下(LVLC)， 50 mA以下，开启时的残余电压：2 V以下，关
闭时的漏电流：0.1 mA以下

状态显示LED
状态显示LED如下表所示显示了输入电源的状态。

冗余OK
绿灯点亮：输入电压差为2.4 V或以下

电压平衡
绿灯点亮：输入电压差为50 mV或以下

电压差不超过2.4 V （典型值）时的冗余OK/信号运行。使用5 V或12 V
电源时，确认电源的输出电压没有差异。
电压平衡显示不保证电流平衡。平衡程度因型号而异，因此如果需要

具有平衡电流的操作，请检查各电源单元的输出电流。
以下型号使用电压平衡显示，无法作为电流平衡使用。
S8VK-G015@@
S8VK-G03012·S8VK-G03024
S8VK-G06024
根据电压平衡调节电压时，仅调整一个电源的电压。如果必须调整两

个电源的电压，请务必在使用前检查输出电压。
如果想要使用电压平衡显示确保获得期望的使用寿命，各S8VK-G至

S8VK-R之间使用相同厚度和长度的导线。

连接
可以如下连接S8VK-R。

使用注意事项

*1. 
*2. 75 mm
*3. 75 mm
*4. 20 mm

1 2

L N L N

L
N

FG
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