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技术说明书技术说明书技术说明书技术说明书    第第第第 2/3/42/3/42/3/42/3/4 代小型直角脉冲阀比较代小型直角脉冲阀比较代小型直角脉冲阀比较代小型直角脉冲阀比较    

    脉冲阀类别脉冲阀类别脉冲阀类别脉冲阀类别    25T25T25T25T    第第第第 2222 代代代代    第第第第 3333 代代代代    新新新新第第第第    4 4 4 4 代代代代    
图片图片图片图片                

相关尺寸相关尺寸相关尺寸相关尺寸    
            产品型号产品型号产品型号产品型号    (1/8, Rc, Nitrile)(1/8, Rc, Nitrile)(1/8, Rc, Nitrile)(1/8, Rc, Nitrile)    RCA25T010 RCAC25T3010 RCAC25T4012 膜片材质膜片材质膜片材质膜片材质    Nitrile & Viton Shockwave & Viton（带弹簧） Shockwave & Viton（带弹簧） 膜片维修包型号膜片维修包型号膜片维修包型号膜片维修包型号    K2501 (Nitrile)   K2503 (Viton) K2549 (Shockwave)  K2530 (Viton 带弹簧) K2546(Shockwave)  K2551(Viton 带弹簧) 工作温度工作温度工作温度工作温度    82 deg C (Nitrile)   232 deg C (Viton) 82 deg C(Shockwave)   232 deg C(Viton) 82 deg C(Shockwave)   232 deg C(Viton) 先导阀先导阀先导阀先导阀    一体电控阀： 线圈可选任何通用电压 需安装 RCA3PV： 线圈可选任何通用电压 需安装 RCA3PV： 线圈可选任何通用电压 性能参数性能参数性能参数性能参数    Kv = 20     Cv = 23 Kv = 24     Cv = 27 Kv = 24     Cv = 27 
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脉冲阀类别脉冲阀类别脉冲阀类别脉冲阀类别    20T20T20T20T    第第第第 2222 代代代代    第第第第 3333 代代代代    新第新第新第新第    4 4 4 4 代代代代    
相关尺寸相关尺寸相关尺寸相关尺寸    

            产品型号产品型号产品型号产品型号    (1/8, Rc, Nitrile)(1/8, Rc, Nitrile)(1/8, Rc, Nitrile)(1/8, Rc, Nitrile)    RCA20T010 RCAC20T3010 RCAC20T4012 膜片材质膜片材质膜片材质膜片材质    Nitrile & Viton Shockwave & Viton（带弹簧） Shockwave & Viton（带弹簧） 膜片维修包型号膜片维修包型号膜片维修包型号膜片维修包型号    K2000 (Nitrile)    K2007 (Viton) K2032 (Shockwave)     K2017 (Viton 带弹簧) K2034 (Shockwave)     K2033 (Viton 带弹簧) 工作温度工作温度工作温度工作温度    82 deg C (Nitrile)   232 deg C (Viton) 82 deg C (Shockwave)   232 deg C (Viton) 82 deg C (Shockwave)   232 deg C (Viton) 先导阀先导阀先导阀先导阀    一体电控阀： 线圈可选任何通用电压 需安装 RCA3PV： 线圈可选任何通用电压 需安装 RCA3PV： 线圈可选任何通用电压 性能参数性能参数性能参数性能参数    Kv = 12     Cv = 14 Kv = 14     Cv = 17 Kv = 14     Cv = 17     脉冲阀类别脉冲阀类别脉冲阀类别脉冲阀类别    20DD20DD20DD20DD    第第第第 2222 代代代代    第第第第 3333 代代代代    新第新第新第新第    4 4 4 4 代代代代    
相关尺寸相关尺寸相关尺寸相关尺寸    

            产品型号产品型号产品型号产品型号    (1/8, Rc, Nitrile)(1/8, Rc, Nitrile)(1/8, Rc, Nitrile)(1/8, Rc, Nitrile)    RCA20DD010 RCAC20DD3010 RCAC20DD4012 膜片材质膜片材质膜片材质膜片材质    Nitrile & Viton Shockwave & Viton（带弹簧） Shockwave & Viton（带弹簧） 膜片维修包型号膜片维修包型号膜片维修包型号膜片维修包型号    K2000 (Nitrile)    K2007 (Viton) K2032 (Shockwave)     K2017 (Viton 带弹簧) K2034 (Shockwave)     K2033 (Viton 带弹簧) 
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工作温度工作温度工作温度工作温度    82 deg C (Nitrile)   232 deg C (Viton) 82 deg C (Shockwave)   232 deg C (Viton) 82 deg C (Shockwave)   232 deg C (Viton) 先导阀先导阀先导阀先导阀    一体电控阀： 线圈可选任何通用电压 需安装 RCA3PV： 线圈可选任何通用电压 需安装 RCA3PV： 线圈可选任何通用电压 性能参数性能参数性能参数性能参数    Kv = 12     Cv = 14 Kv = 14     Cv = 17 Kv = 14     Cv = 17 锁紧螺母锁紧螺母锁紧螺母锁紧螺母，，，，压盖压盖压盖压盖，，，，密密密密封圈封圈封圈封圈((((一套一套一套一套))))    K2008 (Nitrile)      K2009 (Viton) K2018 (Nitrile)      K2019 (Viton) K2008 (Nitrile)      K2009 (Viton)  脉冲阀类别脉冲阀类别脉冲阀类别脉冲阀类别    25DD25DD25DD25DD    第第第第 2222 代代代代    第第第第 3333 代代代代    新第新第新第新第    4 4 4 4 代代代代    
图片图片图片图片       

相关尺寸相关尺寸相关尺寸相关尺寸    
   产品型号产品型号产品型号产品型号    (1/8, Rc, Nitrile)(1/8, Rc, Nitrile)(1/8, Rc, Nitrile)(1/8, Rc, Nitrile)    RCA25DD010 RCAC25DD3010 RCAC25DD4012 膜片材质膜片材质膜片材质膜片材质    Nitrile & Viton Shockwave & Viton（带弹簧） Shockwave & Viton（带弹簧） 膜片维修包型号膜片维修包型号膜片维修包型号膜片维修包型号    K2501 (Nitrile)   K2503 (Viton) K2549 (Shockwave)  K2530 (Viton 带弹簧) K2546(Shockwave)  K2551(Viton 带弹簧) 工作温度工作温度工作温度工作温度    82 deg C (Nitrile)   232 deg C (Viton) 82 deg C(Shockwave)   232 deg C(Viton) 82 deg C(Shockwave)   232 deg C(Viton) 先导阀先导阀先导阀先导阀    一体电控阀： 线圈可选任何通用电压 需安装 RCA3PV： 线圈可选任何通用电压 需安装 RCA3PV： 线圈可选任何通用电压 性能参数性能参数性能参数性能参数    Kv = 20     Cv = 23 Kv = 24     Cv = 27 Kv = 24     Cv = 27 膜片材质膜片材质膜片材质膜片材质    Nitrile & Viton Shockwave & Viton（带弹簧） Shockwave & Viton（带弹簧） 锁紧螺母锁紧螺母锁紧螺母锁紧螺母，，，，压盖压盖压盖压盖，，，，密密密密封圈封圈封圈封圈((((一套一套一套一套))))    K2508 (Nitrile)      K2507 (Viton) K2533 (Nitrile)      K2534 (Viton) K2508 (Nitrile)      K2507 (Viton)  
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脉冲阀类别脉冲阀类别脉冲阀类别脉冲阀类别    25FS25FS25FS25FS    第第第第 2222 代代代代    第第第第 3333 代代代代    新第新第新第新第    4 4 4 4 代代代代    
图片图片图片图片    

            
相关尺寸相关尺寸相关尺寸相关尺寸    

            产品型号产品型号产品型号产品型号    (1/8, Rc, Nitrile)(1/8, Rc, Nitrile)(1/8, Rc, Nitrile)(1/8, Rc, Nitrile)    RCA25FS010 RCAC25FS3010 RCAC25FS4012 膜片材质膜片材质膜片材质膜片材质    Nitrile & Viton Shockwave & Viton（带弹簧） Shockwave & Viton（带弹簧） 膜片维修包型号膜片维修包型号膜片维修包型号膜片维修包型号    K2501 (Nitrile)    K2503 (Viton) K2549 (Shockwave)  K2530 (Viton 带弹簧) K2546(Shockwave)  K2551(Viton 带弹簧) 工作温度工作温度工作温度工作温度    82 deg C (Nitrile)   232 deg C (Viton) 82 deg C(Shockwave)   232 deg C(Viton) 82 deg C(Shockwave)   232 deg C(Viton) 先导阀先导阀先导阀先导阀    一体电控阀： 线圈可选任何通用电压 需安装 RCA3PV： 线圈可选任何通用电压 需安装 RCA3PV： 线圈可选任何通用电压 性能参数性能参数性能参数性能参数    Kv = 22     Cv = 25 Kv = 34     Cv = 40 Kv = 34     Cv = 40     
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 脉冲阀类别脉冲阀类别脉冲阀类别脉冲阀类别    20FS20FS20FS20FS    第第第第 2222 代代代代    第第第第 3333 代代代代    新第新第新第新第    4 4 4 4 代代代代    
相关尺寸相关尺寸相关尺寸相关尺寸    

            产品型号产品型号产品型号产品型号    (1/8, Rc, Nitrile)(1/8, Rc, Nitrile)(1/8, Rc, Nitrile)(1/8, Rc, Nitrile)    RCA20FS010（（（（尼龙壳体尼龙壳体尼龙壳体尼龙壳体）））） RCAC20FS3010 RCAC20FS4012 膜片材质膜片材质膜片材质膜片材质    已不用 Shockwave & Viton（带弹簧） Shockwave & Viton（带弹簧） 膜片维修包型号膜片维修包型号膜片维修包型号膜片维修包型号    已不用 K2032 (Shockwave)     K2017 (Viton 带弹簧) K2034 (Shockwave)     K2033 (Viton 带弹簧) 工作温度工作温度工作温度工作温度    已不用 82 deg C (Shockwave)   232 deg C (Viton) 82 deg C (Shockwave)   232 deg C (Viton) 先导阀先导阀先导阀先导阀    一体电控阀： 线圈可选任何通用电压 需安装 RCA3PV： 线圈可选任何通用电压 需安装 RCA3PV： 线圈可选任何通用电压 性能参数性能参数性能参数性能参数    已不用 Kv = 19    Cv = 22 Kv = 19    Cv = 22 
 


