国家产品质检中心资质认定/资格认定评审报告

检验检测机构能力范围

 名称：国家工程橡胶产品质量监督检验中心

 地址：河北省衡水市北方工业区橡塑路12号

	序号
	检测对象
	项目/参数
	检测标准（方法）名称及编号（含年号）
	说明
	备注

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	1
	支座
	1
	徐变性能
	橡胶支座  第1部分：隔震橡胶支座试验方法 GB/T 20688.1-2007 6.7.2
	
	扩项

	
	
	
	
	建筑隔震橡胶支座 JG 118-2000 5.4.2
	
	扩项

	2
	建筑行业建筑隔震橡胶支座
	1
	徐变性能
	建筑隔震橡胶支座 JG 118-2000 5.4.2
	
	扩项

	3
	桥梁隔震橡胶支座
	1
	徐变性能
	橡胶支座  第1部分：隔震橡胶支座试验方法 GB/T 20688.1-2007 6.7.2
	
	扩项

	4
	建筑隔震橡胶支座
	1
	徐变性能
	橡胶支座  第1部分：隔震橡胶支座试验方法 GB/T 20688.1-2007 6.7.2
	
	扩项

	5
	公路桥梁高阻尼隔震橡胶支座
	1
	徐变性能
	橡胶支座  第1部分：隔震橡胶支座试验方法 GB/T 20688.1-2007 6.7.2
	
	扩项

	6
	家用煤气软管
	1
	尺寸
	家用煤气软管 HG 2486-93 5.1
	
	扩项

	
	
	2
	外观
	家用煤气软管 HG 2486-93 5.1
	
	扩项

	
	
	3
	气密性
	家用煤气软管 HG 2486-93 5.2
	
	扩项

	
	
	4
	耐压性能
	家用煤气软管 HG 2486-93 5.3
	
	扩项

	
	
	5
	弯曲性能
	橡胶或塑料增强软管和非增强软管 弯曲试验 GB/T 5565.1-2017 
	
	扩项

	
	
	6
	低温弯曲性能
	橡胶及塑料软管 低温曲挠试验 GB/T 5565.2-2017 
	
	扩项

	
	
	7
	耐液体性能
	硫化橡胶或热塑性橡胶　耐液体试验方法 GB/T 1690-2010 
	
	扩项

	
	
	8
	难燃试验
	家用煤气软管 HG 2486-93 5.8
	
	扩项

	7
	铁路混凝土枕轨下用橡胶垫板
	1
	外形尺寸与偏差
	铁路混凝土枕轨下用橡胶垫板 HG/T 3328-2006 5.2
	
	扩项

	
	
	2
	表面质量
	铁路混凝土枕轨下用橡胶垫板 HG/T 3328-2006 5.2
	
	扩项

	
	
	3
	硬度
	硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T 531.1-2008 
	
	扩项

	
	
	4
	拉伸强度
	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 ／ISO 37：2005 
	
	扩项

	
	
	5
	扯断伸长率
	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 ／ISO 37：2005 
	
	扩项

	
	
	6
	阿克隆磨耗
	硫化橡胶 耐磨性能的测定（用阿克隆磨耗试验机） GB/T 1689-2014 
	
	扩项

	
	
	7
	200%定伸应力
	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 ／ISO 37：2005 
	
	扩项

	
	
	8
	恒定压缩永久变形
	铁路混凝土枕轨下用橡胶垫板 HG/T 3328-2006 5.6
	
	扩项

	
	
	9
	热空气老化（100℃×72h）
	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014 
	
	扩项

	
	
	10
	脆性温度（耐寒型）
	硫化橡胶或热塑性橡胶 低温脆性的测定(多试样法) GB/T 15256-2014 
	
	扩项

	8
	塑料止水带
	1
	外观
	公路工程土工合成材料 防水材料 第1部分：塑料止水带 JT/T 1124.1-2017 6.2
	
	扩项

	
	
	2
	尺寸偏差
	公路工程土工合成材料 防水材料 第1部分：塑料止水带 JT/T 1124.1-2017 6.3
	
	扩项

	
	
	3
	拉伸强度
	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 ／ISO 37：2005 
	
	扩项

	
	
	4
	扯断伸长率
	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 ／ISO 37：2005 
	
	扩项

	
	
	5
	撕裂强度
	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） GB/T 529-2008 
	
	扩项

	
	
	6
	低温弯折性
	公路工程土工合成材料 防水材料 第1部分：塑料止水带 JT/T 1124.1-2017 6.6
	
	扩项

	
	
	7
	热空气老化（80℃×168h）
	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014 
	
	扩项

	
	
	8
	耐碱性Ca（OH）2饱和溶液（168h）
	硫化橡胶或热塑性橡胶　耐液体试验方法 GB/T 1690-2010 
	
	扩项

	9
	单元式多向变位梳形板桥梁伸缩装置
	1
	拉伸、压缩时最大水平摩阻力
	单元式多向变位梳形板桥梁伸缩装置 JT/T 723-2008  5.1.2
	
	扩项

	
	
	2
	拉伸、压缩时最大竖向偏差
	单元式多向变位梳形板桥梁伸缩装置 JT/T 723-2008  5.1.2
	
	扩项

	
	
	3
	钢材的性能
	低合金高强度结构钢,焊接结构用耐候钢 GB/T 1591-2008 
	不测：重量、无损检验。
	扩项

	
	
	4
	尺寸偏差
	单元式多向变位梳形板桥梁伸缩装置 JT/T 723-2008  5.3
	
	扩项

	
	
	5
	外观质量
	单元式多向变位梳形板桥梁伸缩装置 JT/T 723-2008  5.4
	
	扩项

	
	
	6
	拉伸强度
	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 
	
	扩项

	
	
	7
	扯断伸长率
	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 
	
	扩项

	10
	无螺栓连接型梳形板式桥梁伸缩装置
	1
	外观
	无螺栓连接型梳形板式桥梁伸缩装置通用技术要求 DB 13/T 2584-2017 5.4
	
	扩项

	
	
	2
	尺寸偏差
	无螺栓连接型梳形板式桥梁伸缩装置通用技术要求 DB 13/T 2584-2017 5.3
	
	扩项

	
	
	3
	涂装厚度
	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-2008 4.3.3.2
	
	扩项

	
	
	4
	拉伸、压缩最大竖向偏差
	无螺栓连接型梳形板式桥梁伸缩装置通用技术要求 DB 13/T 2584-2017 5.1.2.2
	
	扩项

	
	
	5
	防水性能
	无螺栓连接型梳形板式桥梁伸缩装置通用技术要求 DB 13/T 2584-2017 5.1.2.4
	
	扩项

	
	
	6
	硬度
	硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定(10～100IRHD) GB/T 6031-2017 
	
	扩项

	
	
	7
	拉伸强度
	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 
	
	扩项

	
	
	8
	扯断伸长率
	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 
	
	扩项

	11
	橡胶坝坝袋
	1
	外观质量（锦纶浸胶帆布）
	 橡胶坝坝袋 SL 554-2011 5.1.1
	
	扩项

	
	
	2
	断裂强度（锦纶浸胶帆布）
	 橡胶坝坝袋 SL 554-2011 6.1.4.1
	
	扩项

	
	
	3
	断裂伸长率（锦纶浸胶帆布）
	 橡胶坝坝袋 SL 554-2011 6.1.4.2
	
	扩项

	
	
	4
	浸胶帆布和橡胶的粘合强度（锦纶浸胶帆布）
	硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 532-2008 
	
	扩项

	
	
	5
	厚度（锦纶浸胶帆布）
	 橡胶坝坝袋 SL 554-2011 4.3.2
	
	扩项

	
	
	6
	层胶厚度（胶料）
	 橡胶坝坝袋 SL 554-2011 5.2.1
	
	扩项

	
	
	7
	拉伸强度
	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 ／ISO 37：2005 
	
	扩项

	
	
	8
	扯断伸长率
	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 ／ISO 37：2005 
	
	扩项

	
	
	9
	扯断永久变形
	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 ／ISO 37：2005 
	
	扩项

	
	
	10
	硬度（邵尔A）
	硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T 531.1-2008 
	
	扩项

	
	
	11
	脆性温度
	硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法 GB/T 1682-2014 
	
	扩项

	
	
	12
	热空气老化（100℃×96h）
	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014 
	
	扩项

	
	
	13
	热淡水老化（70℃×96h）
	硫化橡胶或热塑性橡胶　耐液体试验方法 GB/T 1690-2010 
	
	扩项

	
	
	14
	磨耗量（阿克隆）
	硫化橡胶 耐磨性能的测定（用阿克隆磨耗试验机） GB/T 1689-2014 
	
	扩项

	
	
	15
	坝袋外观质量
	 橡胶坝坝袋 SL 554-2011 5.3.1
	
	扩项

	
	
	16
	胶布经向及纬向的拉伸强度
	织物芯输送带 全厚度拉伸强度、拉断伸长率和参考力伸长率 试验方法 GB/T 3690-2017／ISO 283: 2015 
	
	扩项

	
	
	17
	胶布经向及纬向的拉伸强度的耐热空气老化（100℃×96h）
	硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化何耐热试验 GB/T 3512-2014 
	
	扩项

	
	
	18
	胶布经向及纬向的拉伸强度的耐水老化（70℃×96h）
	硫化橡胶或热塑性橡胶　耐液体试验方法 GB/T 1690-2010 
	
	扩项

	
	
	19
	内外层覆盖胶与浸胶帆布层间以及各浸胶帆布间的粘合强度
	硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 532-2008 
	
	扩项

	
	
	20
	内外层覆盖胶与浸胶帆布层间以及各浸胶帆布间的粘合强度耐水老化（70℃×96h）
	硫化橡胶或热塑性橡胶　耐液体试验方法 GB/T 1690-2010 
	
	扩项

	
	
	21
	胶布厚度
	橡胶或塑料涂覆织物整卷特性的测定 第3部分:测定厚度的方法 HG/T 3050.3-2001 
	
	扩项


检验检测机构能力范围

 名称：国家工程橡胶产品质量监督检验中心

 地址：河北省衡水市桃城区邓庄乡武家庄村 

	序号
	检测 对象
	项目/参数
	检测标准（方法）名称及编号（含年号）
	说明
	备注

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	1
	单元式多向变位梳形板桥梁伸缩装置
	1
	拉伸、压缩时最大水平摩阻力
	单元式多向变位梳形板桥梁伸缩装置 JT/T 723-2008  
	
	扩项

	
	
	2
	拉伸、压缩时最大竖向偏差
	单元式多向变位梳形板桥梁伸缩装置 JT/T 723-2008 
	
	扩项

	
	
	3
	容许转角偏差
	单元式多向变位梳形板桥梁伸缩装置 JT/T 723-2008 
	
	扩项

	
	
	4
	尺寸偏差
	单元式多向变位梳形板桥梁伸缩装置 JT/T 723-2008 
	
	扩项

	
	
	5
	外观质量
	单元式多向变位梳形板桥梁伸缩装置 JT/T 723-2008  
	
	扩项

	2
	无螺栓连接型梳形板式桥梁伸缩装置
	1
	外观
	无螺栓连接型梳形板式桥梁伸缩装置通用技术要求 DB 13/T 2584-2017 
	
	扩项

	
	
	2
	尺寸偏差
	无螺栓连接型梳形板式桥梁伸缩装置通用技术要求 DB 13/T 2584-2017
	
	扩项

	
	
	3
	涂装厚度
	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JT/T 722-2008
	
	扩项

	
	
	4
	拉伸、压缩最大水平摩阻力
	桥梁阻尼减震多项变位梳齿板伸缩装置 JT/T1064-2016
	
	扩项

	
	
	5
	拉伸、压缩最大竖向偏差
	无螺栓连接型梳形板式桥梁伸缩装置通用技术要求 DB 13/T 2584-2017 
	
	扩项

	
	
	6
	防水性能
	无螺栓连接型梳形板式桥梁伸缩装置通用技术要求 DB 13/T 2584-2017 
	
	扩项

	
	
	7
	承载性能
	公路桥梁伸缩装置通用技术条件 JT/T 327-2016
	
	扩项

	
	
	8
	竖向载荷疲劳性能
	无螺栓连接型梳形板式桥梁伸缩装置通用技术要求 DB 13/T 2584-2017
	
	扩项

	3
	公路桥梁伸缩装置
	1
	承载性能
	公路桥梁伸缩装置通用技术条件 JT/T 327-2016
	只测疲劳性能
	扩项

	
	
	2
	拉伸、压缩时最大水平摩阻力
	公路桥梁伸缩装置通用技术条件 JT/T 327-2016
	
	扩项

	
	
	3
	拉伸、压缩时最大竖向偏差
	公路桥梁伸缩装置通用技术条件 JT/T 327-2016
	
	扩项

	
	
	4
	防水性能
	公路桥梁伸缩装置通用技术条件 JT/T 327-2016 
	
	扩项

	
	
	5
	外观
	公路桥梁伸缩装置通用技术条件 JT/T 327-2016 
	
	扩项

	
	
	6
	尺寸偏差
	公路桥梁伸缩装置通用技术条件 JT/T 327-2016
	
	扩项




