

解析JS等水性涂料的选择误区
从反应原理看JS防水涂料比例和粘稠度
——济南权盈建材有限公司

     防水施工中：材料是基础，施工是保障。两者相辅相成，缺一不可。没有好的基础，再好的施工也徒劳；材料再好，没有规范的施工也是无法保证施工质量。 

    最近很多客户遇到了一些疑虑，纷纷百忙之中跟我交流JS防水涂料选择时的困扰，权盈建材不妨跟大家共同探讨下，欢迎大家多提宝贵建议！

 首先“权盈”、“水分子”牌JS聚合物水泥基防水涂料的液料选材是聚丙乳液， 我们从聚丙乳液做的JS入手。

聚丙乳液做的JS防水涂料的原理，涂料匀涂覆于基层后，聚合物乳液中的高分子微粒因脱水而粘连在一起，形成连续的聚合物弹塑性薄膜；同时水泥吸收乳液中的水分水化硬化，柔性的聚合物膜层与水泥硬化体相互交织，呈互穿网络式结构，完全固化后形成完整、柔韧、高强的防水涂膜。

VAE乳液做的JS它们分子结构是水平的，用它做出来的JS防水涂膜附着力差，这也是绝大多数厂家不用VAE的主要原因之一。
谈到这个原理，估计大家就明白了：

(聚丙乳液做出来的这个交织、呈互穿网络式结构的涂膜，它的粘结力更强，牢固性更加优越；

(液料和粉料必须完全反应，且均匀分布，防水效果最佳，这也是防水设计中多遍施工的原因；
   (聚丙乳液中的高分子和水泥等做成粉料中，它们的有效成分必须对等统一的。这种有效成分的对等，只跟有效分子数量有关，跟这些分子数占的体积无关。

反应是科学、抽象，举个生活中的例子就直观了。比方日常用的感冒药，一个成年人每次吃的参考剂量是一定的，无论这药是以片状存在，还是胶囊形式存在，或者以冲剂形式存在，一个一次就吃那几毫克纯药，其他吃的都是辅料。

实际上咱们JS防水涂料就是这样，只需要匹配乳液和粉料中的分子数量就行，这跟什么液料占多少、胶水放多少、增稠剂多少、液料稠稀···没直接联系。
由此，我们不难发现，看液料要看聚丙乳液的纯度，而不是看液料所占的比例！

    同等标准的产品，液、粉比差别越大，一般固含量越高，对应的施工过程越出面积。实际上就是这样，达到同等标准的JS，纯乳液用量是一定范围的。既然市场上有很多人被误导为“JS涂料应该是乳液用量越大越好”，在选购不同厂家产品时也以相同价格为准，比较哪家厂品的乳液用量大而选之。正因为如此有些厂家或商家看到这种商机，他们为了表明产品乳液用量大，就把购进的聚丙乳液原料掺水（或者胶水）后再配制JS液料，毕竟这样做产品好卖，很多人都喜欢呢！

    这种结果是，很多客户很高兴地自己掏钱花钱买了一部分水（或者胶水）。我们厂家自己施工时，多数是选择纯乳液的液料就是这个道理。

液料不是越稠越好，粘稠要看液、粉的溶解性刚刚好。

配料必须让粉料充分溶解到液料中，或者说让液料完全包裹每一粒粉料颗粒。实现实中很多人被误导为“JS液料应该是越稠越好”，在选购产品时也把稠稀度也作为一个标准。有些厂家或商家也恰恰看到需求，他们为了体现其产品液料很稠，就把购进的聚丙乳液原料中加很多胶/胶水，甚至是超量增稠剂，毕竟很多人都喜欢稠点的！实际上，过度胶或增稠剂，让原本很好的聚丙发生改性有影响，反而不利于其溶解，故而影响防水效果。

综上所述，JS防水涂料在技术指标允许条件下，做成1:3甚至1:4（但国标I型延伸率决定了，比例差别大了做不出来）更给客户省成本。但是，有时候工地基础太干燥且上没适合的水，所以我们权盈公司推出的柔性涂料基本上是1:1.5、1:1.2、1：1.8:1:2的，钢性的1:3.
价格让人眼花缭乱，产品质量鱼目混杂

   价格差别就如下几个因素：

选材差距（主要体现于乳液和包装）：

(乳液差别

因聚丙比VAE高出一两千，对应做出来的涂料一吨差距几百。目前市场同是聚丙中，合资基本一万左右一吨；国产规模大的7500-10000，规模一般的6000-7500，还有更便宜的，当然一分钱一分货。

(包装差别

纯料、转印桶成本一般在14.5-17.5元/个，再生料、丝印的11-14元/个、再生料、贴纸的桶…这样一吨差别两三百。

（权盈建材选择的是纯料转印桶）。

质量差距，不同国标的差距几百乃至一两千。

  国I跟国II一吨差1000左右，非标的跟国II差好几千呢。

品牌差距知名度   一般大品牌价格高点

你的进货渠道   一级经销跟二级经销价格自然不同。
……
   当然，也有很多人说不想用好材料，既然如此，如其多花钱买水/胶水，为何不买达标材料、多配点粉料使用？
