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Installation & Operation Manual

说 明 书

安全和注意事项
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危险和警告

■本装置只能由专业人士进行安装和维护。
■对于因不遵守本手册的说明而引起的故障，厂家不承担任何责任。
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 触电、燃烧和爆炸的危险

■设备只能由取得资格的工作人员才能进行安装和维护。

■对设备进行任何操作前，应隔离电压输入和切断设备的工作电源.

■要有一台可靠的电压检测设备来确认电压是否已切断。

■在将设备通电前，应该将所有的机械部件恢复原位。
■设备在使用中应该提供正确的额定电压。
■在通电前应仔细检测所有的接线是否正确。
不注意这些预防措施就有可能会引起严重损害！
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一、概述

高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中，甚至有的监测点还处在密闭的空间中，由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题，通常的温度测量方法无法解决这些问题导致无法使用。我公司自主开发设计的无线温度监测系统采用无线电波进行信号传输。传感器安装在高压设备上，与接收设备之间无电气连接，因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。

无线温度监测系统具有极高的可靠性和安全性，可直接安装到每台高压开关、母线接头、户外刀闸、变压器等容易产生高温的电气接点处。系统配备标准通讯接口，可联网运行。通过上位机软件，可记录高压设备实时运行温度的数据。为高压设备的维修提供历史数据，实现了高压设备热故障预知维护。

二、无线测温系统结构

2.1 无线测温系统结构图
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2.2 无线温度传感器

无线温度传感器用于测量高压带电物体表面或接点处的温度，如高压开关柜内的裸露触点、母线连接处、户外刀闸及变压器等的运行温度。无线温度传感器是由温度传感器、信号调制放大、逻辑控制电路、无线调制接口等组成（如下图所示）。传感器将采集到的温度信号通过无线网络发送到无线测温主机。

	无线温度传感器原理结构图
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主要功能：

	主要功能
	功能介绍

	温度检测功能
	实时检测被测部位的当前温度

	供电电压自检功能
	实时检测传感器自身的供电电压值

	所检测到的数据全部通过无线上传到无线测温主机


无线温度传感器种类：

	传感器类型
	参数介绍

	无线温度传感器（有源）
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	参数
	温度测量范围：-25～+200℃

	
	
	测量精度：±1℃（0~75℃）,±2℃（-20~150℃）

	
	
	温度采样频率：默认1分钟（可设置）

	
	
	无线频率：2.4GHz/433MHz

	
	
	无线传输距离：≤10米（2.4GHz）/≤200米（433MHz）

	
	
	电池使用寿命：5~8年

	
	
	安装方式：捆绑式

	
	
	外形尺寸：主体尺寸：38mm*35mm*24mm，表带总长：385mm

	
	安装方法
	第一步：传感器配对好测温主机和高压开关柜号。

	
	
	第二步：该面柜子的传感器配对测温部位。

	
	
	第三步：打开传感器开关，并捆绑于相应的测温部位。

	
	
	第四步：如果传感器的探头是带线引出型，用线顶端的探头捆绑于测温部位。

	
	安装部位
	移开式高压开关柜：母排， 静触头，电缆搭接等部位。

	
	
	固定式高压开关柜：母排， 隔离刀闸，电缆搭接等部位。

	
	安装示例
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静触头                        隔离刀
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        电缆搭接                  低压刀闸

	传感器类型
	参数介绍

	无线温度传感器（无源）
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传感器结构：
①取电合金片：用于感应取电

②硅胶表带  ：模块主体

③传感器温度探头 ：用耐高温扎带捆绑于测温部位，检测测温部位温度

	
	参数
	温度测量范围：-25～+200℃

	
	
	测量精度：±1℃（0~75℃）,±2℃（-20~150℃）

	
	
	温度采样频率：默认10秒（可设置）

	
	
	无线频率：2.4GHz/433MHz

	
	
	无线传输距离：≤10米（2.4GHz）/≤200米（433MHz）

	
	
	工作电源：感应取电

	
	
	启动电流：≥5A

	
	
	安装方式：捆绑式

	
	
	主体尺寸：46mm*35mm*21mm，表带总长：380mm

	
	安装部位
	移开式高压开关柜：母排， 静触头，电缆搭接等部位。

	
	
	固定式高压开关柜：母排， 隔离刀闸，电缆搭接等部位。

	
	安装

流程
	第一步：预计安装部位长度，把取电合金片对折1到2次。
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	无线温度传感器（无源）
	
	第二步：把折好的取电片插入传感器。

[image: image7.png]




	
	
	第三步：将模块缠绕在取电部位（电流主路），并拉紧折叠两侧的合金片，然后把尾部反折过来，压紧。
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	第四步：用硅胶表带包住取电片，并绑紧。
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	第五步：然后用扎带把温度探头捆绑在测温部位上。
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	传感器类型
	参数介绍

	无线温度传感器（户外）
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	参数
	温度测量范围：-25～+200℃

	
	
	测量精度：≤±1℃

	
	
	温度采样频率：变化≤2℃时，5分钟发送1次；

变化>2℃时，1分钟发送1次，

	
	
	无线频率：433MHz

	
	
	无线传输距离：≤200米

	
	
	电池使用寿命：5~8年

	
	
	安装方式：镙栓固定

	
	
	主体尺寸：60mm*45mm*25mm，总长：105mm

	
	安装
	镙栓固定

	
	安装部位
	户外隔离刀闸、穿墙线夹套管接头、变压器进出桩头、户

外软连接铜排搭接

	
	安装示例
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穿墙线夹套管           变压器进出桩头
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户外隔离刀闸 


2.3 无线测温主机

 无线测温主机是一款集温度传感器工作状态的监测、现场温度显示，报警提示和输出，事件记录及数据记录于一体的现场温度监测仪，并可修改现场无线温度传感器的地址等参数。
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                           无线测温主机

主要功能：

	主要功能
	功能介绍

	基本功能
	接收数据
	接收无线温度传感器上传的温度和传感器工作电压

	
	显示数据
	彩色显示接收到的数据，显示效果更直观，背光开关可控，适用多种应用场合

	
	时钟显示
	实时时钟显示，并作为事件记录的时间基准

	
	参数设置
	所有参数灵活可设，操作方便，掉电数据不丢失

	
	报警输出
	当有报警事件发生时，继电器干接点信号输出并发出蜂鸣报警声音提示   

	高级功能
	极限温度记录
	按月记录每个测温点的最高温和最低温，同时记录相应的供电电压与发生时间，当跨年度使用时，自动覆盖上一年的该月数据

	
	温度报警记录
	记录曾发生过报警的测温位置的每一相的温度、开始时间和结束时间，最多可保存100条记录，当超过100条记录时，自动覆盖最早的记录

	
	温度失衡记录
	当同一组测温位置三相温度不相等时，按月记录当前该组每一相的温度及发生时间，并计算出失衡度，当跨年度使用时，自动覆盖上一年的该月数据

	
	密码管理
	采用密码管理方式，设置参数时必须输入密码，密码分为用户密码和系统密码，输入系统密码可进行更高级的设置功能


技术指标：

	技术参数
	技术指标

	无线参数
	无线频率
	2.4GHz、433MHz 可选

	
	管理无线传感器数量
	≤24只（测量多电气间隔需选配433MHz）

	通讯参数
	通讯接口
	RS485通讯接口，通讯距离≤1200m（不加中继）

	
	主机组网数量
	≤128只

	
	通讯规约
	Modbus规约《无线测温系统通讯协议》

	
	波特率
	1200、2400、4800、9600、19200 bps 可选

	报警默认参数
	温度报警值
	上限值：+90℃，下限值：－20℃

	
	温度告警值
	上限值：+60℃，下限值：－10℃

	
	告警电压值
	2700mV

	继电器干接点参数
	AC220V/5A（无源常开）

	工作电压
	AC85～265V/DC110～370V

	整机功耗
	≤5VA

	工作温度
	-20℃~+70℃

	工作湿度
	≤90%RH,不结露，无腐蚀

	海拔
	≤2500米

	绝缘电阻
	≥100MΩ(温度在10~30℃,相对湿度小于80%)

	安装方式
	嵌入式安装


三、显示与参数设置
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3.1 显示面板

3.2 参数设置与查看

3.2.1 报警开关设置


报警开关用于设置报警事件发生时是否发出报警声，有报警事件发生时，若报警开关打开则发出报警声，若没打开则不会发出报警声；无论报警开关是否打开，系统都会记录报警事件。报警开关默认打开。
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3.2.2 参数查看

参数查看用于查看装置当前的参数设置情况，可查看通讯参数、无线参数和报警参数，无需输入密码，查看方式如下图所示，其它参数查看方法与此一致。
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3.2.4 极限温度记录

极限温度记录：按月记录每个测温点的最高温和最低温，同时记录相应的供电电压与发生时间，当跨年度使用时，自动覆盖上一年的该月数据，其查看方法如下图：

[image: image14.jpg]FERENELRE ExE
R E BE (gtemE ﬁ;%;g%
ARE: 28.4°C 3628mV SHEE
raest | BfE: | 27.8C | 3634mv ﬁ)giﬁ SHIRE
CHf: 28.1°C 3610mV BREE LS
S| 28.3°C m 5 S
Rl Aﬁ: 28.3°C ;ggmz %ﬂ% REREICR
cﬁ: 28.2°C_| 3628mv A BEXGICR
1/1; Time: 2015-01-12  13:20:16 BEICR
gREx [(EJ = = & pEx (B =0 = &I
\ J - J
ENT
\
e ~N
N=| 3
IRERES WRIRBEICR
7E%
IR === 2Bt 8 Btp
79 = > HEEAH 3R 9Bk
Bl T ENTI N 42}@ 1081
5B 118
RISk 125t 6RfH 12Af
REX =1 == REX =1 =
N o ¥
=103
EERRSEE
\/
HHIARIE
e ™
1 BHRIRBEICR 1 BHRIREREICR
Lk | BEE | #HEBE B iE) === TRk | IBEE | HEBRE B &)
B Al 28.4°C 3028mYV 1 2015-1-20 AR = Mﬁf Zaac 3628mV-f 5015-1-20
o 2ot | e e | |wmmin | |2|2E] 305 | oy | meoss
i | AfE:| 28.3°C e T & | AfE:| 28.3°C 3615mV | 55059 20
sl ooc | e B | | mmEE | (5]oE] | w |G
1/2@®™ Time: 2015-01-25 13:20:16 2/2]® Time: 2015-01-25 13:20:16
REx [EJ = =3 RE% =1 =
- o





3.2.5 温度报警记录

温度报警分为高温报警和低温报警两种类型：


高温报警：当一个或多个测温点的温度超过报警温度上限时，发生高温报警事件，此时直至温度低于温度告警上限时报警事件才会清除。


低温报警：当一个或多个测温点的温度低于报警温度下限时，发生低温报警事件，此时直至温度高于温度告警下限时报警事件才会清除。


发生报警事件后，若报警开关打开，装置立即发出报警声，10分钟后无论报警事件有没有清除，系统主动关闭报警声。报警事件清除后，再次发生报警事件时，报警声重新开启，依此类推。


发生报警事件后，相应的测温点显示的温度值闪烁，直至报警清除。


报警事件的记录：发生报警事件后，若10分钟后报警事件还存在，系统则开始记录报警事件数据，记录的数据以当前的温度值和时间为准，若报警记录中的温度数据低于温度报警上限时，用户可在极限温度本月的记录中查看最高的温度值和发生时间，当报警事件清除后，系统立即以当前时间为准记录结束时间。若装置在报警事件清除前发生了断电，结束时间将不被记录。若报警事件持续时间小于10分钟，本次报警事件将不会被记录。
温度报警记录：记录曾发生过报警的测温位置的每一相的温度、开始时间和结束时间，最多可保存100条记录，当超过100条记录时，自动覆盖最早的记录。白色温度表示未超过报警值，红色温度表示超过了报警值。

其查看方法与＂极限温度记录＂的查看方法一致，请参考＂极限温度记录＂的查看方法．

3.2.6 温度失衡记录

温度失衡记录：当同一组测温位置三相温度不相等时，按月记录当前该组每一相的温度及发生时间，并计算出失衡度，该记录记录的是本月失衡率最大时的温度数据及发生时间，当跨年度使用时，自动覆盖上一年的该月数据。注意：当三相温度值全部为正数或全部为负数时才会计算失衡率，三相温度值不全（温度缺相）也不计算失衡率。

失衡率的计算公式：

失衡率 = (温度最大值 – 温度最小值) / 三相温度的平均值

其查看方法与＂极限温度记录＂的查看方法一致，请参考＂极限温度记录＂的查看方法。

3.2.7 恢复出厂设置

当用户无意修改了设置参数导致主机不能正常工作时，可尝试恢复出厂设置，若恢复出厂设置后仍未能正常工作，请与厂家联系。

[image: image15.wmf]
3.2.8 清除所有用户数据


该项操作将会把所有的极限温度记录、温度事件记录和温度失衡记录全部清除，所以用户要小心操作，若执行了清除操作，丢失的数据无法再找回。


极限温度记录和温度失衡记录也可以按月清除，此方法不会清除其它数据，温度事件记录也可以独立清除，不会清除极限温度记录和温度失衡记录。
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四、背部端子接线图
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五、外形尺寸及安装方式

	测温主机外形尺寸（单位：mm）

	[image: image18.jpg]96 mm —
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开孔尺寸：９１mm*９１mm

测温主机安装方式：嵌入式安装


六、无线测温系统典型组网方式
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备注：此图为典型的组网方式，实际应用中根据项目情况可能有所改变。

七、维修及维护  

7.1 有限保用条款

我公司保证，无线式温度在线监测系统如正确安装及使用，由买方购入系统之日起计壹年内，系统所用材料及做工应无缺陷。若任何受本“有限保用条款”规定的无线式温度在线监测系统所含的部件在保用期内失效，而失效的原因在本有限保用条款的的保障范围，我公司将免费更换存在问题的部件。 

 本“有限保用条款”及任何根据国家法律存在的默示保证，只适用于系统原购买者，并只在该原购买者继续拥有该系统期间有效。

7.2 有限保用范围

我公司限用条款的保障范围不包括因外在因素的损失，包括意外事故、电力故障、不按照产品规定操作、使用不当或疏忽、改装、修理和安装不当。经更换的系统部件受本书面保用条款保障，保用期为原来保用期余下时间或半年，两者以较长者为准。

附录：典型接线原理图
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图例说明:


液晶显示区域


退出键


上翻键


下翻键


确认键
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